附件
重庆华新参天水泥有限公司

茨竹园矿信息化智能化建设经验材料
一、基本情况
重庆华新参天水泥有限公司茨竹园矿位于重庆市永川区红炉镇龙井口村，生产规模为3700kt/a，属大型露天矿山；矿山采矿许可证：C5001182009047120011454，有效期限2021年12月23日至2036年10月1日，矿山安全生产许可证证号：（渝）FM安许证字[2024]永川延三180123号，有效期：2024年6月19日至2027年6月18日，证照合法有效。

二、建设情况
（一）总体思路

我公司秉承“全生命周期 全方位治理”的发展理念，努力打造“安全、绿色、智慧”矿山，与重庆绿色低碳能源科学技术研究院达成合作意向，共投入项目资金约104万元，主要从矿山边坡表层位移监测与广域电震深部监测数据融合分析、矿山边坡监测设备布设优化研究、多元设备及多级预警云平台研究3个模块进行开发。

（二）研发项目

1.矿山边坡表层位移监测与广域电震深部监测数据融合分析。当前矿山的监测手段在监测岩石内部变化以及地质灾害的早期预警方面仍存在诸多不足，尤其在应对隐蔽性、突发性危岩灾害时，漏报现象时有发生。因此，一种多维度、多参数融合的监测方法来提升地质灾害的预测和预警能力。

2.矿山边坡监测设备布设优化研究。目前矿山边坡传统监测手段较为成熟，对传统设备仪器的布设已有相应的规范文件，但随着露天矿山开采深度和规模的扩大，边坡稳定性问题变得越来越复杂和重要。传统的边坡监测方法已无法完全满足现代矿山对安全监测的需求，本次增加的广域电震监测仪器首次运用于矿山边坡监测，设备布设位置是否合理是监测预警的关键问题之一，合理的布设方式对提高边坡稳定性监测的全面性和精确性，减少矿山边坡滑坡和崩塌的风险，从而保障矿山安全生产和人员生命安全具有非常重要的意义。

3.多元设备及多级预警云平台研究。矿山边坡监测预警系统涉及GNSS、裂缝计、倾斜仪、雨量计、电磁法、微动法、电磁辐射监测和震动监测技术等多种数据参数，这些参数数据的外在关联并不大，通过人工对数据整合、处理和分析效率低、准确性较差。同时面对不同设备的参数数据，难以直观准确的做出预警的决策。因此，建立多元设备、多级预警云平台，能够显著提升各种信息的计算能力，为矿山边坡监测研究和资源管理提供技术支持。
三、取得的成效
1.通过视频监控可实时对现场作业人员状态、设备位置、挖装情况全面掌握，能及时掌控现场状态和调度工作，整体提升矿山安全监管能力和水平；

2.通过系统建设可对矿山生产调度、产量统计、品位监控等工作实现智能化监控，提高矿山运营效率；

3.通过边坡位移监测系统建设可集成传感器技术、数据采集与分析技术，提升边坡稳定性监测的实时性和准确性，从而有效预防和减少矿山边坡危岩崩塌、滑坡等事故的发生，确保矿山生产持续稳定，提高生产效率和产值，降低运营成本。
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四、下一步工作打算

（一）完善边坡监测预警系统升级

针对矿山边坡监测预警系统涉及GNSS、裂缝计、倾斜仪、雨量计、电磁法、微动法、电磁辐射监测和震动监测技术等多种数据参数整合、处理和分析，运用智能算法升级，为矿山边坡监测安全和资源管理提供技术支持。

（二）增补边坡地质灾害数据采集

利用物联网技术，实现地质灾害监测设备数据的实时采集和传输。支持通讯设备的列表管理，采集和下发设备数据，分析地质灾害诱发的可能性，利用多维度、多参数融合的监测方法来提升地质灾害的预测和预警能力。

（三）建立完善全局域的矿区监测

以“全生命周期 全方位治理”的安全发展理念，通过全局域的监测功能，利用“一张图”显示预警信息，并据实提供相关的应对措施和建议，帮助决策者和监测人员及时采取防控措施，更有力的保障企业安全生产。



